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Esempio di cartografia di dettaglio allegata alla scheda recettore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Le cartografie delle schede recettori non sono in scala ed hanno come scopo quello di definire la 
posizione reciproca dello stesso rispetto ai nuovi elettrodotti. 
Per la cartografia riportante le DPA si rimanda all’elaborato grafico doc. n. DECR06002BGL00129 allegato 
al presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 

Codice recettore 

Recettore 
interessato 

Elettrodotto oggetto 
di verifica 

Proiezione al suolo 
della curva di 

isocampo a 3 µT 

DPA 

Punto di vista 
fotografico 

Numero 
sostegno 
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Di seguito sono riportati tutti i possibili recettori ricadenti all’interno delle Dpa della Corografia 
“DECR06002BGL00129” – Tavola 1 di 3 relativa all’Area di intervento Dolo - Camin "A": 
 

Recettore DC-1 

 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Rudere  

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

Abbandonato 

Distanza asse 
linea - edificio 

11.6 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 5 e 6 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

2.34 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota 
Il recettore in questione, richiamato nella prescrizione A2 del Decreto VIA DVA-DEC-2010-
0000003, è di proprietà della Regione Veneto, e per esso Terna stipulerà accordi con la stessa 
ai fini dell’acquisizione 
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Recettore DC-2 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Rudere 

Altezza 3 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

Abbandonato 

Distanza asse 
linea - edificio 

29.8 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 5 e 6 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.72 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-3 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Produttivo 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

73.1 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 9 e 10 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.17 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   
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Recettore DC-4 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Deposito 

Altezza 8 m 

Numero di piani 2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

100.0 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 9 e 10 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.46 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota L’edificio è ubicato in prossimità dell’elettrodotto a 132 kV in doppia terna “S.E. Dolo – C.P. 
Piove di Sacco/C.P. Dolo”. 
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Recettore DC-5 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 9.5 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

115.7 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 9 e 10 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.73 µT  La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota 

L’edificio è ubicato in prossimità dell’elettrodotto a 132 kV in doppia terna “S.E. Dolo – C.P. 
Piove di Sacco/C.P. Dolo”. 
Si fa presente che il contributo al campo magnetico dovuto al nuovo elettrodotto a 380 kV è 
calcolato in 0.0248 µT 
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Recettore DC-6 

 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di piani 2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

140.9 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 9 e 10 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.83 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota 

L’edificio è ubicato sotto l’elettrodotto a 132 kV in doppia terna “S.E. Dolo – C.P. Piove di 
Sacco/C.P. Dolo”. 
Si fa presente che il contributo al campo magnetico dovuto al nuovo elettrodotto a 380 kV 
è calcolato in 0.0188 µT 
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Recettore DC-7 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

83.34 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 16 e 17 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.57 µT  La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota 

Il calcolo è stato effettuato sul punto dell’edificio più prossimo all’elettrodotto a 132 kV “S.E. 
Dolo – C.P. Piove di Sacco”. 
Si fa presente che il contributo al campo magnetico dovuto al nuovo elettrodotto a 380 kV è 
calcolato in 0.0344 µT 
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Recettore DC-8 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Produttivo 

Altezza 10 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

164.3 m 

Ubicazione Compreso tra il traliccio 17 e 18 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

2.11 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota 

Il calcolo è stato effettuato sul punto dell’edificio più prossimo all’elettrodotto a 132 kV “S.E. 
Dolo – C.P. Piove di Sacco”. 
Si fa presente che il contributo al campo magnetico dovuto al nuovo elettrodotto a 380 kV è 
calcolato in 0.0129 µT 
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Recettore DC-9 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Produttivo 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

141.3 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 17 e 18 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

2.76 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota 

Il calcolo è stato effettuato sul punto dell’edificio più prossimo all’elettrodotto a 132 kV “S.E. 
Dolo – C.P. Piove di Sacco”. 
Si fa presente che il contributo al campo magnetico dovuto al nuovo elettrodotto a 380 kV è 
calcolato in 0.0095 µT 

 

 
 

 



 

SCHEDE RECETTORI 

Codifica 
EECR06002BGL00130 
Rev. 00 

del 18/12/09 
Pag.   12 di 
44 

 

 

 

Recettore DC-10 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 7 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

In asse linea 

Ubicazione Prossimo al traliccio 22 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.87 µT  La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

Nota Per il recettore in questione, richiamato nella prescrizione A2 del Decreto VIA DVA-DEC-2010-
0000003, Terna stipulerà accordi con il proprietario ai fini dell’acquisizione 
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Recettore DC-11 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Impianto 
tecnologico 

Altezza - 

Numero di 
piani 

- 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

20.2 m 

Ubicazione Prossimo al traliccio 29 
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Recettore DC-12 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Tettoia - 
box 

Altezza 2,5 m 

Numero di piani 1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

27.5 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 32 e 33 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.86 µT  La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   
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Ricettore DC-13 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Tettoia 

Altezza 2,5 m 

Numero di piani 1 

Stato di conservazione In uso 

Distanza asse linea - 
edificio 

19,1 m 

Ubicazione 
Depositi vari 
Compreso tra il traliccio 36 e 37 
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Recettore DC-14 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Deposito 

Altezza 6 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di  
conservazione 

In uso 

Distanza asse  
linea - edificio 

23.25 m 

Ubicazione Prossimo al traliccio 37 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.11 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 
3µT   
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Recettore DC-15 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Impianto 
tecnologico 

Altezza 4 m 

Numero di piani 1 

Stato di conservazione In uso 

Distanza asse linea - 
edificio 

29.3 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 40 e 41 
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Recettore DC-16 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Impianto 
tecnologico 

Altezza 6 m 

Numero di piani 1 

Stato di conservazione In uso 

Distanza asse linea - 
edificio 

25.6 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 40 e 41 
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Recettore DC-17 

 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

Disabitata 

Distanza asse 
linea - edificio 

23.3 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 41 e 42 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.91 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   

 

 
 

 
 



 

SCHEDE RECETTORI 

Codifica 
EECR06002BGL00130 
Rev. 00 

del 18/12/09 
Pag.   20 di 
44 

 

 

 

Ricettore DC-18 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Tettoia 
parcheggio 

Altezza 3,5 m 

Numero di piani 1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

37,1 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 41 e 42 
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Recettore DC-19 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 6 m 

Numero di piani 1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

46.9 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 41 e 42 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.38 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   
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Recettore DC-20 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Servizio 

Altezza 8 m 

Numero di piani 2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

35.1 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 41 e 42 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.70 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT   
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Recettore DC-21 

 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 5 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

52.33 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 44 e 45 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.29 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-22 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Produttivo 
agricolo 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

37.3 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 44 e 45 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.65 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-23 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Stalla 

Altezza 5 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

27.0 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 44 e 45 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.82 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-24 

 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

35.8 m 

Ubicazione Annessi capannoni agricoli 
Compreso tra i tralicci 45 e 46 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.69 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-25 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

39.0 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 45 e 46 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

0.64 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-26 

Linea Dolo - Camin 

Destinazione Produttivo 

Altezza 12 m 

Numero di piani 3 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

35.1 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 46 e 47 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.05 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Ricettore DC-27 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Tettoia 
parcheggio 

Altezza 3 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

40 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 44 
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Ricettore DC-28 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Tettoia 
parcheggio 

Altezza 3 m 

Numero di piani 1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

28 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 44 
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Ricettore DC-29 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Tettoia 
parcheggio 

Altezza 3 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

28 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 44 
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Recettore DC-30 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Locale 
tecnico 

Altezza 4,5 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

16.7 m 

Ubicazione Prossimo al traliccio 47 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.32 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DC-31 

 

Linea 
Dolo - 
Camin 

Destinazione Produttivo 

Altezza 18 m 

Numero di 
piani 

- 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

27.6 m 

Ubicazione 
Impianto a servizio della struttura industriale 
Compreso tra i tralicci 47 e 48 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.77 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Di seguito sono riportati tutti i possibili recettori ricadenti all’interno delle Dpa della Corografia 
“DECR06002BGL00129” – Tavola 2 di 3 relativa all’Area di intervento Mirano - Malcontenta "B": 
 

Ricettore MM-1 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione Tettoia  

Altezza 4 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 32,3 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 22 
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Ricettore MM-2 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione 
Deposito 
agricolo  

Altezza 4 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

59,2 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 22 
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Ricettore MM-3 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione Residenziale  

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

144,7 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 19 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.08 µT Il contributo al campo magnetico dell’elettrodotto a 380 kV è trascurabile 
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Ricettore MM-4 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione Residenziale  

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

226 m 

Ubicazione Nei pressi del traliccio 19 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.33 µT Il contributo al campo magnetico dell’elettrodotto a 380 kV è trascurabile 
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Ricettore MM-5 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione 
Tettoie –
baracche - 
orti 

Altezza 3 m 

Numero di piani 1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

In asse linea 

Ubicazione 
L’area sarà attraversata dalla linea. 
Compreso tra il traliccio 13 e 14 
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Ricettore MM-6 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione 
Tettoie –
baracche - 
orti 

Altezza 3 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In asse 
linea 

Distanza asse 
linea - edificio 

0 m 

Ubicazione 
L’area sarà attraversata dalla linea. 
Compreso tra il traliccio 11 e 12 
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Ricettore MM-7 

 

Linea 
Mirano - 
Malcontenta 

Destinazione 
Tettoia - 
deposito 

Altezza 4 m 

Numero di 
piani 

1 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

81 m 

Ubicazione 
Pertinenza di edificio produttivo 
Compreso tra il traliccio 2 e 3 
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Di seguito sono riportati tutti i possibili recettori ricadenti all’interno delle Dpa della Corografia 
“DECR06002BGL00129” – Tavola 3 di 3 relativa all’Area di intervento Malcontenta/Fusina "C": 

 

Recettore DR 1 

Linea Dolo - Romea 

Destinazione Rudere 

Altezza 3 m 

Numero di piani 1 

Stato di 
conservazione 

Abbandonato 

Distanza asse 
linea - edificio 

20.75 m 

Ubicazione Prossimo al traliccio 19 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

2.87 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DR 2 

 

Linea 
Dolo - 
Romea 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

44.9 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 19 e R1 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

1.03 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DR 3 

 

Linea Dolo - 
Romea 

Destinazione 
Residenzial
e 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazion
e 

In uso 

Distanza 
asse linea - 
edificio 

31.2 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 19 e R1 

Valore 
campo 
magnetico 
massimo 

2.09 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 
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Recettore DR 4 

 

Linea 
Dolo - 
Romea 

Destinazione Residenziale 

Altezza 8 m 

Numero di 
piani 

2 

Stato di 
conservazione 

In uso 

Distanza asse 
linea - edificio 

16.2 m 

Ubicazione Compreso tra i tralicci 19 e R1 

Valore campo 
magnetico 
massimo 

2.86 µT La linea verde rappresenta la proiezione al suolo della curva di isocampo a 3µT 

 

 
 

 
 

 
 
 


